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RAPORT 

cu privire la calitatea serviciului de transport/distribuţie a gazelor naturale 

pentru perioada anului 2023 

 

Numărul de consumatori (locuri de consum), deserviţi în perioada de referinţă (NCt), inclusiv: 

Numărul de consumatori casnici (CC) 868, numărul locurilor de consum ale CC 868 

Numărul de consumatori noncasnici (CN)12, numărul locurilor de consum ale CN 31 
 

 

                       Tabelul 1 

      Registrul întreruperilor în livrarea gazelor naturale consumatorilor finali    
                        
 

Raion 
 

Loca- 
 

Reţeaua 
 

 

Nivelul 
 

Data 
 

Ora 
 

Durata 
 

Numărul locurilor 
 

Cauza întreruperii 
 

          

   litate  sau   de pre-  între-  între- întreruperii de consum, afectate      

     porţiu-   siune  ruperii  ruperii      de întrerupere (NCi)      
     

nea de 
  

(înaltă 
               

           OST OSD Total Locuri Locuri Total  Progra- Cauza, Descri-  
     reţea   PÎ/          de de (10+11)  mat/ con- ere  

     de GN   medie          consum consum   Nepro- form deta-  

     deco-   PM/joasă          ale CC ale CN   gramat clasi- liată  

     nectată   PJ)              (P/N) ficării   

     a OST/                  din   

     OSD                  pct.18   

 1  2  3   4  5  6 7  8  9 10 11 12  13 14 15  

                          

                          

                           
 

Notă: 

Tabelul 1 se va completa pentru toate întreruperile din reţeaua de gaze naturale. 

1) În coloana 7 (ОSТ) se va indica durata întreruperii, cauzată de OST (după caz). În coloana 8 (OSD) – timpul 

utilizat efectiv de OSD pentru executarea lucrărilor planificate sau neplanificate. 

3) În coloana 9 (Total) se va indica durata totală a întreruperii (suma col 7 + col 8); 

4) Coloanele 10 şi 11 vor indica numărul de locuri de consum ale consumatorilor casnici (CC), respectiv noncasnici 

(NC), afectate de întrerupere; 

5) În coloana 12 – numărul total de locuri de consum afectate (coloana 10 + coloana 11); 

6) În coloana 13 se va înregistra cauza întreruperii, P – programată, N – neprogramată; 

7) În coloana 14 (Ind.) se va înscrie indicele cauzei întreruperii, folosind următoarele notaţii; 

8) În coloana 15 se va descrie detaliat cauza întreruperii. 
 

 


